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Butteuse / Désherbineuse    

Longueur : 2,10 m

Largeur :  3,60 m

Poids :       890 kg

Principaux éléments composant le matériel 

L’outil combiné d’AVR combine trois fonctions 
sur un seul châssis. Possibilité d’adapter la ma-
chine en interchangeant simplement certains 
éléments :

•  Buttoir écologique : raclage emportant les 
mauvaises herbes présentes sur les buttes

• Buttoir à disques : construction des buttes

• Sarcleur : arrachage des mauvaises herbes

Spécificités 

Le buttoir écologique opère en deux temps :

•  Tout d’abord, les racloirs retirent une fine 
couche de terre ainsi que les mauvaises 
herbes éventuellement présentes sur les 
flancs des buttes. La terre ameublie recouvre 
les mauvaises herbes et les étouffe.

•  Ensuite, les éléments de buttage High Speed 
recompressent la terre de façon à s’assurer 
que les flancs des buttes soient à nouveau 
consolidé

Butteuse / Désherbineuse    

Longueur : 3,60 m

Largeur :  3,90 m 

Poids : 1 800 kg

Principaux éléments composant le matériel 

Les buttoirs de la série GH ÖKO permettent 
de lutter efficacement et précisément contre 
les mauvaises herbes. La technique de binage 
intégrée aux buttoirs GH convient aux produc-
teurs de pommes de terre et de légumes qui 
désirent pratiquer le désherbage mécanique 
sans utiliser de pesticides tout en reconstituant 
immédiatement des buttes correctement for-
mées et de grand volume.

Disponible de 2 à 8 rangs, cette nouvelle gé-
nération de GH ÖKO permet de s’adapter à 
toutes les circonférences de buttes présentes 
sur le marché. Ses nouveaux réglages lui 
confèrent par ailleurs un maximum d’ergono-
mie.

Spécificités   

En 4 rangs à 90 cm, cet appareil bine les flancs 
de buttes de manière à retirer les mauvaises 
herbes grâce à des couteaux montés sur pa-
rallélogramme. Le sommet est également 
travaillé suivant le stade végétatif au moyen 
d’une herse étrille. S’en suit des dents et/ou 
des disques qui vont travailler l’entre buttes 
de manière à créer de la terre fine dans le but 
de reconstituer les buttes.

Options possibles   

• Guidage automatique, 
• types de dents, 
• étrilles pour flancs de buttes, 
• tôles latérales , 
• disques de recouvrement, 
• traceurs, 
• formeurs de cape, 
• efface-buttes, 
• roues de jauge arrière,
• tôles de protection pour légumes.

AVR nv
Meensesteenweg 545
8800 ROESELARE (Belgique)
https://avr.be/fr  

GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 
1, Allée du Danemark
62223 FEUCHY (France)
https://grimme.com/fr 
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DÉFANAGEDÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES
Dynamic demos Alternative haulm destruction 

DOUBLE ROTOR – 4 X 90

TOPPA 800

BASELIER 4LKB370 HIGH SPEED 
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Broyeur de fanes   
Longueur : 2,50. m

Largeur :  4,20 m

Poids : 2200 kg

Principaux éléments constitutifs :

•  2 double rotor à 3 rangées de fléaux : 1 
avant pour les fonds de butte et 1 arrière 
pour les dessus de buttes

•  Vitesse du rotor avant 1 000 tr/mn et 1 400 
arrière

• Boîtier 1 000 tr/min

• Double entraînement par poulies et cour-
roies crantées

•  252 fléaux :180 sur le premier rotor 
et 72 sur le second 

• 2 roues de jauges réglables

•  Déflecteurs pour reposer les fanes  
broyées entre les buttes 

Spécificités :   
2 rangées de rotors   

Puissance de traction requise : 120 cv

Options possibles :    

• Roule-buttes orientable avec ressort de  
pression individuel

• Chariot intégré

Broyeur de fanes   
Longueur : 2,65 m Largeur au transport :  2,99 m 

Poids : 3000 kg

Broyeur de fanes 

Principaux éléments constitutifs :
• Vitesse de rotor 1600 tours/min (High Speed), pour 

aller plus vite
• Couteaux pliés à 45° pour les flancs de buttes cou-

plés à des fléaux de dessus de butte
• Attelage mixte avant arrière
    
Options possibles :     
Tasse buttes pneumatique arrière 

AGRONOMIC
16 Bis Grande Rue
02190 AMIFONTAINE (France)
https://www.agronomic.eu/
pommes-de-terre/ 

GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 1, 
Allée du Danemark 
62223 FEUCHY (France)
https://grimme.com/fr

Groupe EURO-DIRECT
54 rue René Caudron
60280 MARGNY LES  
COMPIEGNE (France)
https://www.euro-direct.net/

Principaux éléments constitutifs :

TOPPA est la nouvelle gamme de broyeurs 
GRIMME qui se décline en 5 types d’appareils 
différents pouvant broyer de 2 à 8 rangs selon les 
modèles suivants :

• TOPPA 200 : 2 rangs fixe, en attelage avant ou 
arrière

• TOPPA 400 : 4 rangs fixe, en attelage avant ou 
arrière

•  TOPPA 600 Combi : 2 x 2 rangs arrière repliable, 
qui doit être complété par un Toppa 400 avant 
pour broyer un total de 6 rangs ou 3 planches

• TOPPA 800 Combi : 2 x 2 rangs arrière repliable, 
qui doit être complété par un Toppa 400 avant 
pour broyer un total de 8 rangs

• TOPPA 800 : 8 rangs arrière repliable

Spécificités : 

Le Toppa 800 est un appareil 8 rangs en attelage 
arrière présenté ici avec un écartement 90 cm. 
Le rotor de grand diamètre permet au Toppa 
une grande aspiration des fanes qui sont correc-
tement broyées puis localisées entre les buttes 
grâce aux contre-couteaux et aux déflecteurs. 
L’attelage pendulaire des appareils permet un 
excellent suivi du relief pour une hauteur de 
broyage contante.

Options possibles : 

• Réglage de la hauteur des roues de jauge mé-
canique ou hydraulique, 

• recouvrement PE intérieur, 
• décalage latéral, 
• roues de pression sur buttes

posters demos.indd   2posters demos.indd   2 22/07/2024   10:18:3022/07/2024   10:18:30



DÉFANAGEDÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES
Dynamic demos Alternative haulm destruction 

KS 490
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Broyeur de fanes   
Longueur : 1,9. m 

Largeur :  4 m

Poids : 1300 kg

Principaux éléments constitutifs :

• Rotor à 104 couteaux, double entraînement 
par courroies, 4 rangs à 90 cm, contre-cou-
teaux pour une meilleure aspiration et dé-
coupe des fanes, déflecteurs de fanes entre 
les rangs, grande robustesse,

• Attelage AV/AR

Spécificités :  

• Robustesse ROPA    
Grande capacité d’aspiration

• Attelage AV/AR

Options possibles : 

• Roule-buttes escamotables

• Transport en longueur

Arracheuse de fanes    
Longueur : 2.5 m 

Largeur :  3.6

Poids : 1850 kg

Principaux éléments constitutifs

L’arracheuse de fanes DiscMaster diffère des 
autres marques par son recours à un système 
de disques d’arrachage. Des patins de glisse-
ment en acier inoxydable sont montés à côté 
des disques de traction qui extirpent les fanes 
du sol. La combinaison unique des disques de 
traction avec les patins de glissement en acier 
inoxydable garantit que pratiquement aucune 
pomme de terre n’est retirée de l’arrière.

La profondeur de travail est réglable à l’aide 
d’une manivelle située à l’arrière de la ma-
chine.

A l’arrière de la machine, les rouleaux diabo-
los viennent represser les fanes arrachées et la 
terre ameublie.

Spécificités 

• La machine fonctionne entièrement grâce 
au système hydraulique LS du tracteur.

• Capacité hydraulique minimale requise :  
180 bar – 80 l/ min

Options possibles 

• Levage électrique – hydraulique de chaque 
élément

• Coutre à disque
• Contrôle électrique de la profondeur

Défaneuse électrique    
Longueur : 12 m 

Largeur :  9 m

Poids :10 000 kg avec le tracteur

Principaux éléments constitutifs :

• Pulvérisateur avant sur tracteur avec géné-
rateur électrique arrière avec rampe munie 
d’électrodes 

• NUCROP est une solution électrique hybride 
pour le défanage des pommes de terre. 

• Combinaison d’une application avant d’un 
électrolyte (liquide conducteur = Volt.fuel à 
la dose de 10 l/ha dans 150 l d’eau) avec une 
application arrière d’un courant électrique 
généré par la prise de force du tracteur.

• Technologie NUCROP associant  électricité 
et électrolyte constitue une méthode efficace 
de dessiccation sans produits phytosanitaires. 
Solution NUCROP : fruit de la collaboration 
NUFARM et de la start-up d’agrotechnologie 
allemande CROPZONE. 

Spécificités : 

• Rampe avec électrodes spécifiques pour 
l’application du courant électrique

• Application à puissance électrique réglable 
de 2 à 9,3 KW

• Vitesse de travail de 4 à 8 km/h  
(débit chantier de 5 à 10 ha/h)

ROPA FRANCE
280 Rue du Château
60640 GOLANCOURT

www.ropa-maschinenbau.de/fr/

VEGNIEK BV
Euro 25
8305 BT EMMELOORD
https://www.vegniek.nl/fr/
salesfrance@vegniek.nl

NUFARM
Immeuble West Plaza 
11 Rue du débarcadère
92700 COLOMBES

https://nufarm.com/fr/la-techno-
logie-nucrop/
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DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES
Dynamic demos

PUMA 4
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Arracheuse Automotrice 4 rangs
Longueur : 15,45 m 

Largeur :  3,50 m

Poids : 24960 kg

Nombre de chaînes : 4 x 2

Largeur du canal : 2 x 1,50 m

Surface totale de tamisage : 35,2 m²

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :  hydraulique 

Entraînements des chaînes :  hydraulique

Gainage des chaînes : 
1ère chaîne : sans 
2ème chaîne : sans
3ème chaîne : Caoutchouté

Dispositifs d’effanage :   
Broyeur de fanes
Rouleaux effaneur

Dispositifs de déterrage :   
Varioweb
Tapis à tétines

Largeur de l’élévateur :    165 cm

Capacité trémie :              13 m3

Puissance motrice :          469 cv AVR
Meensesteenweg 545
8800 ROESELARE (Belgique)
https://avr.be/fr  
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 Arracheuse automotrice 4 rangs 
combinée  

Longueur : 14,9 m 

Largeur : 4,10 m

Rayon de braquage :  17,89 m 

Poids : 2 9945 kg

Nombre de chaînes : 4

Largeur du canal : 2 x 1,76 m

Surface totale de tamisage : 32,53 m²

Entraînement des chaînes :  Hydraulique

Gainages des chaînes : 
1ère chaîne : Barreaux nus
2ème chaîne : Barreaux nus
3ème chaîne : PVC étoile  
4ème chaîne :  PVC étoile

Dispositifs d’effanage :    
Broyeur, 2 rouleaux effaneur
Tapis à tétines

Dispositifs de déterrage :   
Rouleaux axiaux (bypass en option) ou dispositif 
Easy Clean

Capacité trémie : 12,3 m3

Hauteur mini de chargement : 2,61 m

Hauteur maxi de chargement : 4,20 m

Réglages hydrauliques :    
Vitesse et sens de rotation depuis la cabine

Puissance motrice :  450 ou 550 cv

Spécificités :   
Inclinaison de l’unité de nettoyage de 0° à 12°
Pression au sol inégalée
Elévateur ring over avec une capacité de 200 t/h

Options disponibles :     
ADC (Automatic Depth Control)
Unité d’arrachage avec diabolos ou disques  
entraînés
Réglage de la position du rouleau effaneur  
électrique

DEWULF
Moorseelsesteenweg 20, 
8800 ROESELARE (Belgique)
www.dewulfgroup.com/fr/accueil/  

ARRACHAGE / Harvesting

GROUPE 1
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DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES
Dynamic demos

VENTOR 4150
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 Arracheuse automotrice 4 rangs 

combinée 
Longueur : 15 m 

Largeur :  4 m

Rayon de braquage :  6,10 m

Poids : 32 000 kg

Nombre de chaînes : 2

Largeur du canal : 3,60 m

Surface totale de tamisage : 28,3 m²

Variation de vitesse des chaînes de tamisage  
Réglable depuis la cabine

Entraînement des chaînes :  Hydraulique

Dispositifs d’effanage :   

Chaîne effaneuse à grandes mailles  
écartement 280 mm.

Dispositifs de déterrage :   

Deux tapis à tétines et séparateur à doigts 
ClodSep 

Largeur de l’élévateur :  200 cm

Capacité de trémie :                    23 m3

Hauteur mini de chargement :  2,60 m

Hauteur maxi de chargement :   4,64 m

Réglages hydrauliques :   

Toutes les fonctions sont paramétrables  
depuis la cabine 

Puissance motrice :  530 cv

GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 1, 
Allée du Danemark
62223 FEUCHY (France)
https://grimme.com/fr 

Spécificités : 

Broyeur avec répartiteur de fanes et position d’entretien, différentes têtes de récolte dispo-
nibles (pdt et légumes), arrachage puis tamisage sans restriction, chaînes réversibles, capacités 
de déterrage élevées avec un grand respect produit grâce aux tapis à tétines et au séparateur 
à doigts, trémie de 15 T de capacité, CCI 1200, SmartView, télémétrie et connectivité à la plate-
forme myGrimme, cabine Premium

Options disponibles : 

SpeedtronicWeb (chaînes de tamisage proportionnelles à l’avancement et à la charge), Spee-
dtronicSep (régulation automatique de la vitesse des séparateurs), TurboClean, entonnoir de 
déversement à l’extrémité de la trémie, Michelin CereXBiB, cartographie de rendement, ser-
vice package

ORYX 4.90
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Arracheuse 4 rangs combinée    
 

Longueur : 14 m 

Largeur :  3,7 m

Rayon de braquage :  12 m 

Poids : 26 000 kg

Nombre de chaînes : 4

Largeur du canal : 3,4 m

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :  hydraulique

Entraînements des chaînes :  hydraulique

Gainages des chaînes : 
1ère chaîne : Barreaux nus
2ème chaîne : Barreaux nus 
3ème chaîne : Oui

Dispositifs d’effanage :   
Rouleaux effaneurs + tapis à tétines  
+ Table à rouleaux

Dispositifs de déterrage :   
Tamisage + tapis à tétines + Table à rouleaux

Largeur de l’élévateur : 150 cm

Capacité de trémie :  16 m3

Hauteur mini de chargement : 1 m

Hauteur maxi de chargement : 4,5 m

Puissance motrice : 510 cv

SARL POUCHAIN
6 Rue le Transloy
62450 VILLERS AU FLOS (France)
https://www.sapouchain.com/ 

ARRACHAGE / Harvesting

GROUPE 1
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ARRACHAGE / Harvesting

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos GROUPE 2

AP-LIFT 

A
G

R
I-

P
O

P
P

E Caractéristiques 
Système breveté AP-LIFT améliorant la récolte sur l’argile lourde, la tourbe meuble, les collines 
abruptes et les sols pierreux, entre autres conditions. En coupant mécaniquement et en tirant les 
buttes de pomme de terre vers l’intérieur avec les disques, le problème de poussée excessive ou 
insuffisante est éliminé. De plus, le système AP-LIFT empêche le feuillage de contourner les socs, 
ce qui pourrait provoquer des blocages.

Installation possible sur presque toutes les arracheuses tractées ou automotrices à deux et quatre 
rangs existantes avec un minimum de modifications. 

Présentation sur Arracheuse 2 rangs automotrice DEWULF RA3060 (modèle 2014)

AGRI-POPPE
Mariekerkseweg 19
4365NG MELISKERKE (Pays-Bas)
https://agripoppe.com/  

Longueur : 12.8 m 

Largeur :  3.5 m

Poids : 19750 kg

Nombre de chaînes : 3

Largeur du canal : 1.7 m

Spécificité : AP-LIFT system  
 by Agri Poppe

SPIRIT 9200i
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Arracheuse combinée traînée 2 rangs 

Longueur : 11.70 m 

Largeur :  3,30 m

Poids : 11495 kg

Nombre de chaînes : 3(4)

Largeur du canal : 1,65 m

Surface totale de tamisage :  25,75 m²

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :  Hydraulique 

Entraînements des chaînes :  Hydraulique

Gainages des chaînes : 
1ère chaîne : sans
2ème chaîne : sans
3ème et 4ème chaîne : Caoutchouté

Dispositifs d’effanage : tapis à mailles carrées

Dispositifs de déterrage : Crossrollers & tapis 
à tétines

Largeur de l’élévateur : 165 cm

Capacité de trémie :  8 t - Clean & Go

Hauteur maxi de chargement : 4,2 m

Réglages hydrauliques :

depuis le tracteur : béquille ; mise à niveau ; 
Roues directrices avec retour au milieu automa-
tique. Timon et automatismes ; angle des tapis 
à tétines. Montée/descente/déchargement de 
trémie ; table debvisite avec col de cygne auto-
matique et tapis à déchets
Propre circuit hydraulique : entraînement tapis 
d’arrachage & tapis de tamisage et tapis effaneur. 
Secoueurs excentriques, 1er & 2è tapis à tétines, 
double rouleaux au dessus du 2è tapis à tétines. 
Module doigts rotatifs ou rouleaux déflecteurs 
sur 2è tapis à tétines transversal

Puissance de traction minimale : 160 cv

Spécificités : module Crossrollers, tapis à té-
tines, doigts rotatifs

AVR
Meensesteenweg 545
8800 Roeselare (Belgique)
https://avr.be/fr  

RA2060
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 Arracheuse traînée 2 rangs combinée
Longueur : 12 m  
Largeur : 3.5 m

Rayon de braquage :  12,5 m

Poids : 11950 kg

Nombre de chaînes : 3

Largeur du canal : 1,65 m

Surface totale de tamisage : 17,71 m²

Entraînements des chaînes :    
1è chaîne  : hydraulique ou mécanique  
2è + 3è chaîne : mécanique avec boîte de vitesse

Gainages des chaînes : 
1ère chaîne : Barreaux nus
2ème chaîne : Barreaux nus
3ème chaîne : PVC étoile

Dispositifs d’effanage :    
Rouleau effaneur - 2 Tapis à tétines

Dispositifs de déterrage : tapis de tamisage 
ou rouleaux axiaux ou dispositif Easy Clean

Capacité trémie :                   11 m3

Hauteur mini de chargement : 1,55 m

Hauteur maxi de chargement : 4,85 m

Réglages hydrauliques :
Depuis le tracteur : 1è chaîne, vitesse tapis  
à tétines, trémie

Puissance de traction requise : 200 cv

Spécificités : tapis à tétines vertical suivi par  
unité de nettoyage

Options disponibles : 
• Traction hydraulique
• Unité d’arrachage avec diabolos  

ou disques entraînés 
• Unité de triage

DEWULF
Moorseelsesteenweg 20, 
8800 ROESELARE (Belgique)
www.dewulfgroup.com/fr/accueil/  
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AGRI-POPPE
Mariekerkseweg 19
4365NG MELISKERKE (Pays-Bas)
https://agripoppe.com/  

AVR
Meensesteenweg 545
8800 Roeselare (Belgique)
https://avr.be/fr  

DEWULF
Moorseelsesteenweg 20, 
8800 ROESELARE (Belgique)
www.dewulfgroup.com/fr/accueil/  

ARRACHAGE / Harvesting

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos GROUPE 2

EVO 280 GENII
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Arracheuse 2 rangs combinée traînée    
Longueur : 12 m 

Largeur :  3 m

Poids : 15000 kg

Nombre de chaînes : 3

Largeur du canal : 1,70 m

Surface totale de tamisage : 10 m²

Variation de vitesse des chaînes de tamisage 
Réglable depuis la cabine

Entraînement des chaînes  Hydraulique

Dispositifs d’effanage
Chaîne effaneuse à grandes mailles  
écartement 280 mm

Dispositifs de déterrage : 
3 tapis à tétines et séparateur à doigts ClodSep

Largeur de l’élévateur :    200 cm

Hauteur mini de chargement :  1,65 m

Hauteur maxi de chargement :  4,25 m

Réglages hydrauliques :
-  depuis le tracteur : toutes les fonctions sont 

paramétrables depuis la cabine 

-  sur la machine : plusieurs fonctions sont para-
métrables depuis le pupitre de commande 

Puissance de traction requise :  160 cv

GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 1, 
Allée du Danemark
62223 FEUCHY (France)
https://grimme.com/fr Spécificités : 

Taillée pour affronter toutes les conditions 
avec un respect produit maximum, la nouvelle 
EVO280 se distinguera grâce à ses perfor-
mances exceptionnelles qui résident dans sa 
très grande surface de séparation et à son long 
séparateur à doigts. Ses capacités de trémie 
(fixe ou NonStopBunker) participent égale-
ment à réduire les temps d’arrêt et rendre plus 
efficient encore les chantiers. Enfin, la nouvelle 
EVO280 se veut également polyvalente grâce 
à ses nombreux équipements.

Options disponibles : 
• TerraTronic, chaîne ramasseuse, 
• SpeedtronicWeb (chaines de tamisage pro-

portionnelles à l’avancement et à la charge),
• SpeedtronicSep (régulation automatique de 

la vitesse des séparateurs), 
• angle des rouleaux déviateurs réglable hy-

drauliquement, 
• Trémie NonStopBunker avec fond mouvant 

réversible, 
• Clean Control, 
• CCI 1200, 
• Isobus, 
• Télémétrie, 
• SmartView, Pont moteur.

KEILER 2 L
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 Arracheuse 2 rangs combinée traînée    

Longueur : 11,8 m 

Largeur :  3,3 m

Poids : 14 000 kg

Nombre de chaînes : 3

Largeur du canal : 1,6 m

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :  Electronique

Entraînements des chaînes :  hydraulique

Gainages des chaînes : 

1ère chaîne : 45   
2ème chaîne : 40
3ème chaîne : 36

Dispositifs d’effanage :
Chaîne effaneuse

Dispositifs de déterrage :   
4 tapis tétines et séparateur à doigts

Largeur de l’élévateur :   200 cm

Capacité trémie :    8,5 m3

Hauteur mini de chargement : 1 m

Hauteur maxi de chargement : 4,2 m

Réglages hydrauliques :
-  depuis le tracteur :tous : profondeur,  

secouage, régimes chaînes …
-  sur la machine : tous : profondeur,  

secouage, régimes chaînes …

Puissance de traction requise :  160 cv

Spécificités :    

Bâti démontable rapidement pour valoriser la 
machine dans d’autres cultures. Solution de 
télématique, entraînement 100 % hydraulique, 
caméras numériques

Options disponibles :    
• Roue motrice,
• Toit de protection des trieurs, 
• Graissage centralisé, 
• Remplisseur de caisses

ROPA FRANCE
280 Rue du Château
60640 GOLANCOURT (France)
https://www.ropa-maschinenbau.
de/fr/
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ARRACHAGE / Harvesting

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos GROUPE 3

LYNX

A
V

R

Arracheuse simplifiée traînée 2 rangs  

Longueur : 12,70 m 

Largeur :  3,30 m

Poids : 8500 kg

Nombre de chaînes : 4

Surface totale de tamisage : 13,72 m²

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :   Hydraulique 

Entraînements des chaînes :  Hydraulique

Gainages des chaînes : 

1ère chaîne : Barreaux nus 
2ème chaîne : Barreaux nus 
3ème chaîne : Disponible

Dispositifs d’effanage :   
Râteaux faneurs
Rouleau effaneurs

Dispositifs de déterrage : Varioweb 

Largeur de l’élévateur :   1 m  

Hauteur maxi de chargement :   4 m

Réglages hydrauliques :
- depuis le tracteur : vitesse des tapis  
-  sur la machine : propre centrale  

hydraulique pour entraînement des tapis
   

Puissance de traction requise : 140 cv

AVR
Meensesteenweg 545
8800 Roeselare (Belgique)
https://avr.be/fr  

RA3060

D
EW

U
LF

 

Arracheuse Automotrice 2 rangs  
combinée 

Longueur : 12.8 m

Largeur : 3.5 m

Rayon de braquage :  12,48 m

Poids : 19750 kg

Nombre de chaînes : 3

Largeur du canal : 1,65 m

Surface totale de tamisage : 17,71 m²

Entraînements des chaînes :  Hydraulique

Gainages des chaînes : 
1ère chaîne : Barreaux nus
2ème chaîne : Barreaux nus
3ème chaîne : PVC étoile

Dispositifs d’effanage :   
Broyeur, 1 ou 2 rouleau(x) effaneur
2 Tapis à tétines

Dispositifs de déterrage :   
Tapis de tamisage ou rouleaux axiaux ou  
dispositif Easy Clean

Capacité de trémie : 11 m3

Hauteur mini de chargement : 1,55 m

Hauteur maxi de chargement : 4,85 m

Réglages hydrauliques :   
Vitesse et sens de rotation depuis la cabine

Puissance  350 cv

Spécificités :  

• Unité d’arrachage avec système d’échange  
rapide

• Flexible pour arracher nombreuses plantes  
racines

Options disponibles :    

• Unité d’arrachage avec diabolos ou disques  
entraînés

• Essieu arrière avec chenille à gauche

• Unité de triage

DEWULF
Moorseelsesteenweg 20, 
8800 ROESELARE (Belgique)
www.dewulfgroup.com/fr/accueil/  
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ARRACHAGE / Harvesting

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos GROUPE 3

SELECT 200

G
R

IM
M

E
 Arracheuse traînée 2 rangs combinée 

simplifiée
Longueur : 12 m 

Largeur :  3 m

Poids : 10000 kg

Nombre de chaînes : 2

Largeur du canal : 1,70 m

Surface totale de tamisage : 7,93 m²

Variation de vitesse des chaînes de tamisage 
Réglable depuis la cabine

Entraînements des chaînes :  VarioDrive

Dispositifs d’effanage : 
Turbine effaneuse + Blower

Dispositifs de déterrage :      Double Multisep

Largeur de l’élévateur :    120 cm

Hauteur mini de chargement :  0,50 m

Hauteur maxi de chargement :      4 m

Réglages hydrauliques :
depuis le tracteur :100 % des réglages

Puissance de traction requise :  115 cv GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 1, 
Allée du Danemark
62223 FEUCHY (France)
Infos : https://grimme.com/fr 

Spécificités : 

La SELECT 200 réinvente l’arrachage simplifié grâce notamment à sa combinaison d’équipements 
inédites offrant un double module de nettoyage avec un Blower pour séparer efficacement les fanes 
et augmente significativement ses performances grâce à son élévateur de chargement d’1.20 m de 
large. La SELECT 200 se veut également polyvalente et adaptée à toutes les demandes grâce aux 
très nombreux équipements disponibles.

KEILER 2L DOUBLE SELECT

R
O

P
A

 Arracheuse 2 rangs combinée traînée    
 

Longueur : 11,8 m 

Largeur :  3,3 m

Poids : 14 000 kg

Nombre de chaînes : 2

Largeur du canal : 1,6 m

Variation de vitesse  
des chaînes de tamisage :  électronique

Entraînement des chaînes :  hydraulique

Gainages des chaînes : 

1ère chaîne : 45
2ème chaîne : 40
3ème chaîne : 36

Dispositifs d’effanage :    
Chaîne effaneuse

Dispositifs de déterrage :  
4 tapis à tétines et 2 séparateurs à doigts 

Largeur de l’élévateur :  200 cm

Capacité de trémie :    8,5 m3

Hauteur mini de chargement :  1 m

Hauteur maxi de chargement :  4,2 m

Réglages hydrauliques :

• depuis le tracteur : tous : profondeur,  
secouage, régime chaînes …

• sur la machine : tous : profondeur,  
secouage, régime chaînes …

Puissance de traction requise :160 CV

Spécificités :    
Capacité de séparation optimale des mottes  
et cailloux, réduction du personnel

Options disponibles :    

• Roue motrice, 
• toit de protection des trieurs, 
• Graissage centralisé, 
• remplisseur de caisses

ROPA FRANCE
280 Rue du Château
60640 GOLANCOURT (France)
www.ropa-maschinenbau.de/fr/

Options disponibles : 

• Chaîne d’arrachage, 
• régulation TetrnTronic ou TerraDisc, 
• SpeedtronicWeb (chaînes de tamisage pro-

portionnelles à l’avancement et à la charge), 
• plusieurs modules de déterrage au choix, 
• deux largeurs d’élévateur au choix, 
• Speedtronic Elevateur (régulation automa-

tique de l’élévateur), 

• dépose à gauche,
• Clean Control, 
• CCI 1200, 
• Isobus, 
• Télémétrie, 
• Sma1t View, 
• direction automatique de la machine -  

Active Steering,
• Pont moteur.
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RECEPTION / GRADING LINES

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos

FALCON 24/45 CVU

COBRA 80-15

A
V

R

Trémie de réception + déterreur  
 

Largeur : 3,40 m

Longueur :           6,5 m

Capacité : 12 m3

Débit potentiel :   150 t/h

Réglage du débit (dispositif) :  hydraulique

Spécificités :               dosage automatique

Dispositif déterrage : 

• 8 rouleaux spires PU  

• Largeur : 2,40 m  

Spécificités : Boostclean

Elévateur télescopique    
 

Longueur mini : 9,50 m

Longueur maxi :  15 m

Largeur de la bande  
transporteuse :  80 cm

Convoyeur élévateur Mamba

Remplisseur de caisses Scorpio

AVR nv
Meensesteenweg 545
8800 ROESELARE (Belgique)
Info : https://avr.be/fr  

MIEDEMA MH242 SCOTTS EVOLUTION

MIEDEMA ML 1980 

D
EW

U
LF

Trémie de réception + déterreur   
  

Largeur : 3,49 m

Longueur :           12,51 m

Capacité : 28 m3

Débit potentiel :   150 t/h

Réglage du débit (dispositif) : Electrique

Dispositif déterrage : Scotts Evolution

Largeur :             2,4 m

Tapis Duo   

Longueur mini : 1040 cm

Longueur maxi : 1740 cm

Elévateur    
 

Longueur mini :   11 m

Longueur maxi :    19 m

Largeur de la bande transporteuse :  80 cm

Contrôle de la hauteur de chute
Capteurs de produit

DEWULF
Moorseelsesteenweg 20, 
8800 ROESELARE (Belgique)
https://www.dewulfgroup.com/fr/
accueil/  
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RECEPTION / GRADING LINES

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos

DG240 CROPVISION

D
O

W
N

S

Trémie de réception + déterreur 

Largeur : 4.07 m

Longueur :  16.5 m

Capacité : 32 m3

Débit potentiel :  100 t/h

Réglage du débit (dispositif) 
Capteurs LASER

Dispositif déterrage 
Spires polyuréthane AutoClean et tapis à 
tétines

Largeur :  2 . 4 0  m  
 

Précalibrage/Dégrenaillage 
Type de dispositif : 

Spires polyuréthane et double séparateur 
de mottes intégrés

Plage de calibrage : 0-50 mm

Largeur : 2.40 m          

Table de visite / Trieur Optique 
CropVision 
Largeur : 2.40 m           

Remplisseur de caisses  
Modèle : DOWNS DBF240

Configuration mini-maxi des caisses  
(Lxlxh) : 240*120*140

Débit potentiel : 60 t/h

Spécificités : 

Convoyeur Stop Chute pour amortir la PdT

Vide caisses  

Modèle : VF240

Configuration mini-maxi des caisses  
(Lxlxh) : 240*120*140

Elévateur  
Modèle : DT18.80   

Longueur maxi : 18 m

Largeur de la bande transporteuse : 

80 cm

Contrôle de la hauteur de chute : 
Automatique

DOWNS
Le Petit Bruxelles 
59670 STE MARIE CAPPEL 
(France)
https://www.downs.fr/ 

COMBI DEWAELE

D
EW

A
EL

E-
B

R
IC

H
E 

/ 
A

U
G

ER

Trémie de réception + déterreur

Largeur : 3 450 mm 

Longueur :         7 000 mm 

Capacité :     21 m3 

Débit potentiel :         + de 100 t/h 

Réglage du débit (dispositif) :  
manuel ou automatique 

Dispositif  déterrage :

Largeur : 2,2  m 

Spécificités    
Double rouleau israélien 

Précalibrage/Dégrenaillage  

Type de dispositif :
Spires PU autonettoyantes  

Plage de calibrage :           0 à 70 mm 

Largeur :          2 200 mm  

Longueur : 1 000 mm 

Calibreur  

Type de dispositif 
Spires PU autonettoyantes  

Plage de calibrage :           0 à 70 mm 

Largeur :          2 200 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Remplisseur de caisses  

Modèle : Auger RC 2007  

Largeur de la bande transporteuse : 

80 cm

Configuration mini-maxi  
des caisses (Lxlxh)     1,60 m à 2,40 m 

Débit potentiel :                      80 t/h

 
Vide caisses  
Modèle : Auger VC 240 TFC  

Largeur de la bande transporteuse : 2,5 m 

Configuration mini-maxi des caisses (Lxlxh) : 
1,60 m à 2,40 m  

Débit potentiel : 50 t/h  

DEWAELE-BRICHE 
Rue Saint-Jean
59114 TERDEGHEM (France)
https://www.euro-direct.net/ 
https://dewaele-briche.fr

Groupe EURO-DIRECT
54 rue René Caudron
60280 MARGNY LES  
COMPIEGNE (France)
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RECEPTION / GRADING LINES

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos

POWERCOMBI

G
R

IM
M

E

Trémie de réception + déterreur 

Largeur : 4 m

Longueur :          15 m

Capacité : 28 m3

Débit potentiel :   100 t/h

Réglage du débit :
automatique via Capacity Control

Spécificités : 
Trieur optique TOMRA 3A

Dispositif déterrage :
Double module composé de 13 spires PU 
avec réglage d’inclinaison hydraulique des 
modules, écartement des spires hydrau-
lique 

Largeur : 2,40 m
  
Précalibrage/Dégrenaillage  

Type de dispositif : 
Spires PU de précalibrage 

Plage de calibrage :         de 5 à 55 mm

Largeur :  2,40 m 

Spécificités 

• Module composé de 6 spires avec réglage 
d’inclinaison et d’écartement des spires 
hydraulique et vitesse différentielle des 
spires paires et impaires

• Autonettoyage par TurboClean

Remplisseur de caisses  

Modèle : GBF LML 

Largeur de la bande transporteuse :
650 mm  

Réglage mini de la hauteur de chute : 
15 cm 

Configuration mini-maxi des caisses 
(Lxlxh) 

1600 x 1100 x 700 mini   

2400 x 1250 x 1400 maxi   

Débit potentiel : 85 t/h

Spécificités : 

• Double système de freinage, 

• Drop-Stopp, 

• entraînement hydraulique

Elévateur 

Modèle :          SL919 Q 

Longueur mini : 11,24 m 

maxi :                 19,47. m

Largeur de la bande transporteuse : 
90 cm

Contrôle de la hauteur de chute : 
StoreMatic Pro

Spécificités : Nouveautés 2022

GRIMME FRANCE
ZAC Artoipôle 
1, Allée du Danemark
62223 FEUCHY (France)
https://grimme.com/fr 
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TRI OPTIQUE  / OPTICAL GRADING 

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos

DUAL P-UHD 4L (2+1)

H
EX

A
-P

A
C

Trieur optique     

Longueur* : 5,11 m

Largeur* :  1,20 m

Poids* : 1300 kg

Nombre mini/maxi de canaux d’entrée : 
4, 8 ou 12

Nombre mini/maxi de canaux de sorties : 
3 à 16

Principe d’analyse qualité adopté : 
Analyse par caméra UHD avec éclairage LED 
et proche IR

Eléments d’analyse : 1 caméra double lentille 
(pour le modèle en démo)

Possibilité de calibrage simultané :  Oui

Calibres mini/maxi utilisables :  
20 mm à 90 mm
Débit nominal possible de 7 à 27 t/h pour une 
machine de 12 lignes selon le calibre des tuber-
cules 

Possibilités de tri :   Divers 
défauts de surface et forme (tubercules verdis, 
points noirs, pourritures, difformes, pommes 
de terre coupées…)

Spécificités : 
Caméras à doubles lentilles, suivi du produit sur 
une grande longueur, traitement des données 
puissant et rapide, augmentation de la capaci-
té, précision de la segmentation en taille

Options possibles :   

• Ecran sur support pivotant, 

• colonne de signalisation,

• Webservice

*pour le modèle exposé

HEXA-PAC 
2 Square Berthelot 
ZAC de Mercières 
60200 COMPIEGNE (France)
www.hexa-pac.com/ 

INGENUITY IY - 100 

R
A

YT
EC

 Trieur optique     

Longueur : 3,85 m

Largeur :  4,10 m

Poids : 2000 kg

Largeur maxi du canal alimentation : 
2,50 m avec jusqu’à 100 senseurs 

Nombre de canaux de sorties :  3

Principe d’analyse qualité adopté : 
La machine peut sélectionner en pommes de 
terre lavées et non lavées. Elle utilise une tech-
nologie d’analyse qualité par fréquence visible 
RG et Infra Rouge 123. Les pommes de terre 
vertes, les corps étrangers, les résidus de terre 
et les pierres sont éjectés par des palettes mé-
caniques.

Possibilité de calibrage simultané :  

Oui, par la vision/illumination

Calibres utilisables :  60 mm à 100 mm

Débit nominal possible jusqu’à 80 t/h pour 
tubercules de gros calibres (50-65 mm)

Possibilités de tri :   
Tubercules verdis, cailloux, pierres, terre, 
corps étrangers

Options possibles:    
2way ou 3way

RAYTEC VISION S.P.A
Via Paradigna 94/A
43122 PARME (Italie)
www.raytecvision.com/fr/
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TRI OPTIQUE  / OPTICAL GRADING 

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES/ Dynamic demos

SORTOP POTATOES VP04

V
IS

A
R

 S
O

R
TI

N
G

 Trieur optique     

Longueur : 9 m 

Largeur :  2 m

Poids : 2800 kg

Alimentation : 

Un système d’alimentation rotative aligne les pommes de terre de toutes tailles. Un accélérateur 
sépare ensuite les pommes de terre afin qu’elles soient alignées sans doublon 

Nombre mini/maxi de canaux de sorties :
jusqu’à 10 sorties

Principe d’analyse qualité adopté : 

• Analyse HD sur 360° - haute résolution – couplage avec infrarouge

• Éclairage circulaire pour des images parfaites sans ombre.

• Logiciel intelligent, original et unique au monde

Nombre d’éléments d’analyse (caméra, diodes) : une caméra et deux miroirs, vue à 360°

Possibilité de calibrage simultané :  Oui    

Débit nominal possible selon le calibrage des tubercules : 
Méthode pour calculer le débit GARANTI des trieuses Visar Sortop Potatoes : 
Aligner des pommes de terre à trier sur 1,40 m sans espace. Le poids de ces pommes de terre x 
3600 donne le débit horaire de tri GARANTI. 
Débit possible : - 40 mm = 4 t/h,  
40-60 mm = 8 t/h, + 60 mm = 12 t/h

Possibilités de tri : 

• Détection de tous les types de défauts au contraste visible jusqu’à une taille de 0.16 mm2

• Sélection de 5 niveaux de qualité de tri plus le déchet.

• Possibilité de trier les pommes de terre au calibre carré, à la longueur et/ou au poids.

• Précision du calibrage de 1 mm à la maille carrée ou au calibre rond.

• Elimination des cailloux, des mottes de terre et des corps étrangers divers sur des pommes de 
terre préalablement nettoyées.

• La machine peut trier les pommes de terre non-lavées, lavées et épluchées. 

Spécificités : 

• Logiciel intelligent - agit comme un humain : qualité constante du tri assurée

• La machine est capable de reproduire le travail de l’homme de manière plus constante et plus 
efficace    

Options possibles : 

La machine est équipée jusqu’à 10 sorties librement paramétrables et une est utilisée pour les 
déchets. Les produits de chaque sortie sont collectés par des bandes transporteuses. Les trieuses 
peuvent être facilement adaptées en fonction des besoins spécifiques de chaque client.  

VISAR SORTING SARL
La Tuilière 8
1047 OPPENS (Suisse)
https://visar-sorting.com
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